
Como resultado de nuevos análisis y diseño, hemos renovado nuestro escalón estándar, realizando cambios notables en el formato tradicional, 
estos cambios han aportado menor peso total de la pieza facilitando su manipulación y montaje. Asimísmo hemos eliminado aristas y bordes, 
contribuyendo a proveer un escalón seguro tanto para su circulación como ensamblado. Los escalones ESTANDAR fabricados en metales 
desplegados 620, 300 y 750; llevan un nuevo perfil de soporte  que facilita el apoyo y distribución de carga del metal desplegado, aportando 
una seguridad extra a la de la soldadura.
Los escalones estándar pueden solicitarse en pedada de 300 mm- y con anchos estipulados por el cliente, incluso ensamblados con cualquiera 
de nuestros otros metales desplegados, se requieren un mínimo de unidades para procesar estos requerimientos. 

ESTANDAR 300 - 30 - 30 750 mm. 70 mm.

ESTANDAR 300 - 30 - 30 1000 mm. 70 mm.

ESTANDAR 620 - 30 - 60 750 mm. 70 mm.

ESTANDAR 620 - 30 - 60 1000 mm. 70 mm.

ESTANDAR 750 - 50 - 80 750 mm. 70 mm.

ESTANDAR 750 - 50 - 80 1000mm. 70 mm.
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H
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5.9 KG.

7.6 KG.

5.8 KG.

7.5 KG.

7.3 KG.

9.6 KG.

VISTA LATERALVISTA SUPERIOR

Medidas del producto ESCALON ESTANDAR expresadas en milímetros
Las perforaciones de las punteras está preparadas para bulonería de 10 milímetros.

3.20 mm.

3.20 mm.

3.20 mm.

3.20 mm.

4.75 mm.

4.75 mm.

PESO
ESCALON

SOLUCIONES 
PARA PISOS Y ESCALERAS

ESTANDAR

Refuerzo longitudinal centrado de 50 mm. de altura de perfil.   

ESCALONES

ANCHO (DL)

PEDADA
(DC)

ALTO
(H)

ALTO
(H)

ALTO
(H)

PUNTERA APLICADA

PUNTERA

PEDADA (DC)

Perforación redonda: hasta10 Ø mm.
Perforación oblonga: 16 x 11 mm.
E/C entre perforaciones: 125 mm.

® TODAS LAS IMAGENES Y LOGOTIPOS TIENEN LOS DERECHOS RESERVADOS



Siguiendo la línea de producción con las mejoras en su diseño estandar, hemos desarrollado la solución para pisos y plataformas.
Las plataformas están pensadas para ubicarlas en lugares donde se deben cubrir espacios para evitar accidentes y en especial de Alto tránsito 

ESTANDAR 300 - 30 - 30 1000 mm. 68 mm.

ESTANDAR 300 - 30 - 30 750 mm. 68 mm.

ESTANDAR 620 - 30 - 60 750 mm. 68 mm.

ESTANDAR 750 - 50 - 80 1000 mm. 68 mm.

TIPO ESPESOR
ORIGEN

DL
ANCHO

H
ALTO

1000 mm.

750 mm.

750 mm.

750 mm.

DC
LARGO
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21.20 KG.

 12.7 KG.

 13.2 KG.

 29.6 KG.

ESTANDAR 620 - 30 - 60 1000 mm. 68 mm. 1000 mm. 22.00 KG.

ESTANDAR 750 - 50 - 80 750 mm.

3.2 mm.

3.2 mm.

3.20 mm.

4.75 mm.

3.2 mm.

4.75 mm. 68 mm. 1500 mm. 17.6 KG.

PESO
ESCALON

SOLUCIONES 
PARA PISOS Y ESCALERAS

PLATAFORMAS

ESTANDAR

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

VISTA SUPERIOR

ANCHO (DL) ANCHO (DL)

REFUERZO

ANCHO (DL)LARGO
(DC)

Medida de los Refuerzos: 105 mm.

ALTO
(H)

® TODAS LAS IMAGENES Y LOGOTIPOS TIENEN LOS DERECHOS RESERVADOS

ALTO
(H)

REFUERZO ANCHO (DL)

ALTO
(H)

VISTA LATERALVISTA SUPERIOR




